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Надёжное устройство контроля положения клапана 
во взрывозащищенном исполнении со встроенным 
электромагнитным клапаном с различными переключателями 
и опциями обратной связи. Разработан для работы в тяжелых 
промышленных условиях.

Особенности:
• Огнебезопасное исполнение ATEX / IECEx / KC Ex d IIB+H2 T6 - IP67;
• Прочный алюминиевый литой корпус (опция AISI 316);
• Компактный единый блок со встроенным электромагнитным клапаном;
• Экономичное и простое подключение к одной единице в сравнении с  отдельной   
   установкой взрывозащищенных концевых выключателей и взрывозащищенного  
   электромагнитного клапана;
• Перевод режимов Ручной/Авто простым нажатием кнопки;
• Монтаж на вал по стандарту NAMUR или регулируется пневматическим приводом 
   через рычаг вилки вала без NAMUR.

Опции:
• 4 x SPDT механический концевой выключатель;  
• 4 x P&F индуктивные бесконтактные датчики;  
• 4 x герметичные магнитные датчики;   
• 2 x GO switch;
• Датчик положения с вых.сигналом 4 - 20мА . 

Технические характеристики:

Со встроенным электромагнитным клапаном

Модель LSB-7000 LSB-7100 LSB-7200
Взрывозащита / Класс защиты IECEx / ATEX / KC - Ex d IIB + H2 T6 - IP67

Рабочее давление воздуха 1,5 … 10 бар
Питающее давление воздуха макс. 10 бар

Переключатели / Датчики

Механические: SPDT Mechanical Switch - GSM
Механические: SPDT Mechanical Switch - V7/V15
Механические: DPDT Mechanical Switch - 22104
Индуктивные бесконтактные: NJ2-V3-N / P&F

Индуктивные бесконтактные: NJ2(4)-12GK-SN / P&F
Магнитные бесконтактные: XT-90 / Westlock

Магнитные бесконтактные: GO Switch model / Topworx
Управляющее напряжение

соленоидного клапана
24 VDC / 48 VDC / 110 VAC / 220 VAC

Ручной дублер соленоидного клапана Кнопочный тип
Время срабатывания

соленоидного клапана
25мс

Сопротивления изоляции обмоток Класс F
Рабочая температура -30°C … +75°C

Пневматические       подключения PT(Rc) 1/4, NPT 1/4 NPT 1/4
Электрические       подключения PT 1", NPT 1", PT 3/4", NPT 3/4", PF 1/2", NPT 1/2" NPT 1", NPT 3/4", NPT 1/2"

Материал корпуса Алюминиевый литой корпус Нержавеющая сталь AISI 316
Материал корпуса соленоидного 

клапана
Алюминиевый литой корпус Нержавеющая сталь AISI 316

Вес 2,5 кг 3,5 кг 5,8 кг

Датчики контроля положения
Серия LSB-7000


