
ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ BV21



2141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 22А, офис 306   |   +7 (495) 741-39-72, 660-49-46   |    www.dialkontech.ru   |   info@dialkontech.ru

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21 

Строительная длина согласно EN558-1 серий 14/13/15 (ISO 5752 серий 14/13/15, DIN 3202 F4/F16/F5)

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР  
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ СЕРИИ BV21

BV21 — FB 2 E 2 — — DN300 — PN16 — — H2

1 — 2 3 4 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10

1 Тип арматуры

BV21 Двухэксцентриковый затвор на воду

3 Материал корпуса

2 GGG40/GGG50/EN-GJS-400-15/EN-
GJS-500-7 (Высокопрочный чугун)

3 Углеродистая сталь A216 WCB

4 Низкотемпературная сталь A352 LCB

5 Материал запорного органа

2 GGG40/GGG50 (Высокопрочный чугун)

3 Углеродистая сталь A216 WCB

5 Нержавеющая сталь A351 CF8

6 Нержавеющая сталь A351 CF8M

6 Материал штока

— Нержавеющая сталь SS420 
(стандартное решение)

1 Нержавеющая сталь SS431

2 Нержавеющая сталь SS630

4 Уплотнительное кольцо

E EPDM

N NBR

9 Специальные опции

Обговариваются в индивидуальном порядке              
с техническими специалистами

8 Условное давление (PN)

От PN10 до PN40 

2 Тип присоединения

FB Фланцевое с соединительным 
выступом

7 Номинальный диаметр (DN)

От DN100 до DN2000*

МАРКИРОВКА

** В таблице указаны стандартные материалы. При 
необходимости укомплектовать оборудование други-
ми материалами просьба обращаться к техническим 
специалистам ООО «Диалкон Технолоджи»

* Любой затвор может быть укомплектован как ручным 
(рукоять, редуктор), так и автоматическим приводом 
(пневмо, электро). За подробностями просьба обра-
щаться к техническим специалистам ООО «Диалкон 
Технолоджи»

10 Тип управления

— C «голым» штоком под привод

Н2 Редуктор
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ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21

Условный 
проход DN 100..2000*

Условное 
давление PN PN 10/16/25/40

Климатическое 
исполнение

У, УХЛ, Т, ТМ, ТВ 
согласно ГОСТ 15150-69

Направление 
подачи рабочей 
среды

любое

Класс
герметичности

А (нет видимых протечек),
согласно ISO 5208:2008,
ГОСТ9544-2015

Строительная 
длина

согласно DIN EN EN558-1/
ISO5752 серий 13, 14 или 15

Присоединение Фланцевое

Ответные 
фланцы ГОСТ 33259-2015

Установочное 
положение

Любое, кроме штоком 
вниз

КОРПУС:
▶ Высокопрочный чугун ASTM A395 Gr 60-40-18*
GGG40/GGG50
▶ Углеродистая сталь ASTM A216 WCB, ASTM A352
LCC 

ДИСК:
▶ Высокопрочный чугун ASTM A395 Gr 60-40-18* 
GGG40/GGG50
▶ Углеродистая сталь ASTM A216 WCB*
▶ Нержавеющая сталь ASTM A351 CF8/CF8M

МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ:
▶ EPDM (-40..+125°C) этилен-пропилен-диеновый 
каучук
Рекомендовано: холодная/горячая/морская вода
▶ NBR (Buna-N) (-18..+95°C) бутадиен-нитрильный 
каучук
Рекомендовано: вода с содержанием углеводоро-
дов (нефть, бензин, масла);
воздух; вода.
РАБОЧАЯ СРЕДА:
Горячая и холодная вода, пар, химические жидко-
сти (не агрессивные)

Затвор дисковый поворотный двухэксцентри-
ковый применяется в качестве запорно-регули
рующего устройства в трубопроводах для транс-
портировки жидкостей, неагрессивных для 
конструкции затвора. 
Преимущество двухэксцентриковых затворов 
заключается в минимизации трения уплотни-
тельного кольца о рабочие поверхности корпу-
са затвора. Это увеличивает срок эксплуатации 
оборудования и снижает количество ремонтных 
работ.
Затворы серии BV21 имеют двунаправленную 
герметичность.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
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1. ФЛАНЕЦ
Фланец по EN1092/ISO7005, строительная длина 
по EN558-1/ISO5752 серий 13, 14 или 15.

2. КРЕПЕЖ 
Крепежные детали из нержавеющей стали.

3. УПЛОТНЕНИЕ ДИСКА
Закрепленное фиксатором Т-образное уплотни-
тельное кольцо диска обеспечивает надежную 
герметизацию в обоих направлениях, а также 
легко регулируется или заменяется без исполь-
зования дополнительных инструментов.

4. САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА
Наличие нескольких легкозаменяемых регули-
руемых уплотнительных колец вала обеспечива-
ет долговечность и надежность уплотнения.

5. ДИСК
Модернизированный низкопрофильный диск 
обеспечивает более низкое сопротивление по-
току.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

6. СЕДЛО
Сварное обработанное седло из нержавеющей 
стали обеспечивает надежность и долговеч-
ность изделия.

7. ШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Соединение диска с валом с помощью цилин-
дрической шпонки или конусного штифта. 

8. НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДШИПНИК
Не требующий обслуживания самосмазываю-
щийся подшипник из алюминиевой бронзы.

9. ФЛАНЕЦ ПРИВОДА
Соединение монтажного фланца ISO 5211 с ре-
дуктором или неполноповоротным электри-
ческим, пневматическим или гидравлическим 
приводом.

10. РЕДУКТОР
Управление редуктором с низким крутящим мо-
ментом может производиться вручную (махови-
ком) или с помощью привода.
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ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21
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1. ФЛАНЕЦ
Фланец по EN1092/ISO7005, строительная длина 
по EN558-1/ISO5752 серий 13,14 или 15.

2. ДИСК
Диск полностью покрыт вулканизированным 
жестким натуральным каучуком.

3. ВАЛ (ШТОК) 
Конструкция «сухого вала» предотвращает обра-
зование коррозии.

4. ISO ФЛАНЕЦ
Редуктор оснащен фланцевым соединением 
ISO 5210 к приводу, а F10 определяется в соответ-
ствии со стандартом.

5. ДИСК
Модернизированный низкопрофильный диск 
обеспечивает более низкое сопротивление по-
току.

6. КОЛЬЦО
L-образное уплотнительное кольцо диска, за-
крепленное фиксатором, обеспечивает надеж-
ную герметизацию в обоих направлениях, а 
также легко регулируется или заменяется без 
необходимости использования дополнительных 
инструментов. 

7. КОРПУС
Корпус полностью покрыт вулканизированным 
жестким природным каучуком.

8. САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА
Наличие нескольких легкозаменяемых регули-
руемых уплотнительных колец вала обеспечива-
ет долговечность и надежность уплотнения.

9. РЕДУКТОР
Управление редуктором с низким крутящим мо-
ментом может производиться вручную (махови-
ком) или с помощью привода.
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ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21
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ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ BV21 DN200...2000 PN10

DN
(мм) D1 D2 D3 B f

L
n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4 Вес, 

кг14 13

200 340 295 266 20,0 3 230 152 8-23 175,0 137 193 526 198 272 64,0 99 86 196 240 52

250 395 350 319 22,0 3 250 1655 12-23 202,5 137 193 568 219 293 64,0 99 86 240 240 65

300 445 400 370 24,5 4 270 178 12-23 227,5 178 233 670 254 351 93,4 135 115 260 320 95

350 505 460 429 24,5 4 290 190 16-23 257,5 178 233 720 279 376 93,4 135 115 280 320 114

400 565 515 480 24,5 4 310 216 16-28 287,5 192 283 834 320 432 120,0 169 138 310 400 165

450 615 565 530 25,5 4 330 222 20-28 312,5 192 283 903 359 462 120,0 169 138 340 400 191

500 670 620 582 26,5 4 350 229 20-28 340,0 317 378 988 393 513 120,0 186 138 370 400 241

600 780 725 682 30,0 5 390 267 20-31 395,0 315 376 1 119 450 580 148,0 214 166 430 400 350

700 895 840 794 32,5 5 430 292 24-31 452,5 315 376 1 217 530 598 148,0 214 166 480 400 470

800 1 015 950 904 35,0 5 470 318 24-34 512,5 346 407 1 410 614 691 185,0 265 196 560 400 662

900 1 115 1 050 1 001 37,5 5 510 330 28-34 562,5 346 407 1 530 675 750 185,0 265 196 615 400 838

1000 1 230 1 160 1 112 40,0 5 550 410 28-37 620,0 390 451 1 712 748 839 230,0 333 232 670 400 1 220

1200 1 455 1 380 1 328 45,0 5 630 470 32-41 732,5 451 512 1 971 865 981 230,0 368 232 800 400 1 714

1400 1 675 1 590 1 530 46,0 5 710 530 36-44 842,5 507 568 2 313 1 011 1 138 315,0 453 327 920 400 2 580

1500 1 785 1 700 1 640 48,0 5 750 565 36-44 897,5 507 568 2 489 1 112 1 213 315,0 453 327 280 400 3 184

1600 1 915 1 820 1 715 49,0 5 790 600 40-50 962,5 507 568 2 588 1 161 1 263 315,0 453 327 1 050 400 3 480

1800 2 115 2 020 1 950 52,0 5 870 670 44-50 1 063,0 599 660 3 038 1 324 1 501 412,0 613 408 1 162 400 4 908

2000 2 325 2 230 2 150 55,0 5 950 760 48-50 1 168,0 599 660 3 255 1 436 1 606 412,0 613 408 1 270 400 6 307

* Дополнительно по запросу предоставляются чертежи дискового затвора с «голым» штоком, с пневмо- или 
электроприводом.



7141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 22А, офис 306   |   +7 (495) 741-39-72, 660-49-46   |    www.dialkontech.ru   |   info@dialkontech.ru

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ BV21 DN200...2000 PN16

DN
(мм) D1 D2 D3 B f

L
n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4 Вес, 

кг14 13

200 340 295 266 20,0 3 230 152 12-Ø3 175,0 137 193 526 198 272 64 99 86 196 240 52

250 405 350 319 22,0 3 250 1655 12-Ø28 207,5 178 233 623 230 328 93,4 135 115 240 320 90

300 460 400 370 24,5 4 270 178 12-Ø28 235,0 178 233 670 254 351 93,4 135 115 275 320 102

350 520 460 429 26,5 4 290 190 16-Ø28 265,0 192 283 784 295 407 120 169 138 290 400 156

400 580 515 480 28,0 4 310 216 16-Ø31 295,0 192 283 853 334 437 120 169 138 320 400 189

450 640 565 530 30,0 4 330 222 20-Ø31 325,0 317 378 938 368 488 120 186 138 360 400 267

500 715 620 582 31,5 4 350 229 20-Ø34 362,5 315 376 1 019 400 530 148 214 166 395 400 329

600 840 725 682 36,0 5 390 267 20-Ø37 425,0 315 376 1 117 480 548 148 214 166 470 400 460

700 910 840 794 39,5 5 430 292 24-Ø37 460,0 346 407 1 308 563 640 185 265 196 480 400 612

800 1 025 950 904 43,0 5 470 318 24-Ø41 517,5 346 407 1 426 623 698 185 265 196 560 400 821

900 1 025 1 050 1 001 46,5 5 510 330 28-Ø41 567,5 390 451 1 612 698 789 230 333 232 618 400 1 132

1000 1 255 1 160 1 112 50,0 5 550 410 28-Ø44 635,5 451 512 1 773 766 882 230 368 232 600 400 1 430

1200 1 485 1 380 1 328 57,0 5 630 470 32-Ø50 747,5 507 568 2 112 910,5 1038 315 453 327 800 400 2 410

1400 1 685 1 590 1 530 60,0 5 710 530 36-Ø50 847,5 599 660 2 529 1 063 1253 412 613 408 920 400 3 678

1500 1 820 1 700 1 640 62,5 5 750 565 36-Ø57 915,0 599 660 2 633 1 120 1300 412 613 408 1 000 400 3 712

1600 1 930 1 820 1 715 65,0 5 790 600 36-Ø57/4-M52 970,0 599 660 2 754 1 172 1369 412 613 408 1 060 400 4 472

1800 2 130 2 020 1 950 70,0 5 870 670 36-Ø57/8-M52 1 070,0 777 838 3 257 1 416 1602 495 725 485 1 170 600 6 365

2000 2 345 2 230 2 150 75,0 5 950 760 48-Ø62 1 178,0 777 838 3 523 1 583 1701 495 725 485 1 290 600 8 464

* Дополнительно по запросу предоставляются чертежи дискового затвора с «голым» штоком, с пневмо- или 
электроприводом.
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DN
(мм) D1 D2 D3 B f

L
n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4 Вес, 

кг14

200 360 310 274 22,0 3 230 12-Ø28 190,0 178 233 586 221 300 93,4 135 115 220 320 84

250 425 370 330 25,0 3 250 12-Ø31 220,0 178 233 656 254 337 93,4 135 115 260 320 118

300 485 430 389 28,0 4 270 16-Ø31 250,0 192 283 757 298 377 120 169 138 300 400 172

350 555 490 448 30,0 4 290 16-Ø34 285,0 317 378 830 318 430 120 186 138 320 400 210

400 620 550 503 32,0 4 310 16-Ø37 315,0 315 376 945 370 486 148 214 166 350 400 294

450 670 600 548 34,5 4 330 20-Ø37 340,0 315 376 991 406 496 148 214 166 370 400 334

500 730 660 609 37,0 4 350 20-Ø37 370,0 346 407 1 112 453 554 185 265 196 410 400 499

600 845 770 72 42,0 5 390 20-Ø41 427,5 346 407 1 235 495 631 185 265 196 470 400 655

700 960 875 820 46,5 5 430 24-
Ø44 485,0 390 451 1 398 569 704 230 333 232 530 400 938

800 1 085 990 928 51,0 5 470 24-Ø50 547,5 390 451 1 571 646 800 230 333 232 600 400 1 192

900 1 185 1 090 1 028 55,5 5 510 28-Ø50 597,5 451 512 1 669 695 849 230 368 232 655 400 1 492

1000 1 320 1 210 1 140 60,0 5 550 24-Ø57/ 
4-M52 665,0 507 568 1 923 779 980 315 453 327 730 400 2 115

1200 1 530 1 420 1 350 69,0 5 630 32-Ø57 770,0 599 660 2 252 903 1 136 412 613 408 840 400 3 364

1400 1 755 1 640 1 560 74,0 5 710 36-Ø62 882,5 599 660 2 516 1 041 1 262 412 613 408 970 400 4 771

1500 1 865 1 750 1 678 77,5 5 750 36-Ø62 937,5 599 660 2 651 1 130 1 308 412 613 408 1 030 400 4 602

1600 1 975 1 860 1 780 81,0 5 790 36-Ø62/ 
4-M56 992,5 777 838 2 852 1 208 1 405 495 725 485 1 080 600 6 673

* Дополнительно по запросу предоставляются чертежи дискового затвора с «голым» штоком, с пневмо- или 
электроприводом.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ BV21 DN200...1600 PN25

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21
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DN
(мм) D1 D2 D3 B f

L
n-d H1 H2 H3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L1 D4 Вес, 

кг14

200 375 320 284 30 3 230 12-Ø31 192,5 178 233 603 229 309 93,4 135 115 180 320 95

250 450 385 345 35 3 250 8-Ø34/ 
4-M30 230,0 192 283 712 261 369 120 169 138 200 400 136

300 515 450 409 40 4 270 12-Ø34/ 
4-M30 262,5 317 378 795 305 408 120 186 138 240 400 234

350 580 510 465 44 4 290 12-Ø37/ 
4-M33 295,0 315 376 904 360 455 148 214 166 320 400 306

400 660 585 535 48 4 310 12-Ø41/ 
4-M36 335,0 315 376 1 001 407 505 148 214 166 320 400 418

450 685 610 560 49 4 330 16-Ø41/ 
4-M36 347,5 346 407 1 067 429 533 185 265 196 360 400 509

500 755 670 615 52 4 350 16-Ø44/ 
4-M39 382,5 346 407 1 180 477 598 185 265 196 450 400 613

600 890 795 735 58 5 390 16-Ø50/ 
4-M45 450,0 390 451 1 363 555 683 230 333 232 500 400 824

700 995 900 840 64 5 430 20-Ø48/ 
4-M45 505,0 507 568 1 625 666 795 315 453 327 560 400 1 256

800 1 140 1 030 960 72 5 470 20-Ø56/ 
4-M52 575,0 507 568 1 696 664 868 315 453 327 630 400 1 509

900 1 250 1 140 1 070 76 5 510 24-Ø56/ 
4-M52 635,0 507 568 1 904 785 955 315 453 327 690 400 2 278

1000 1 360 1 250 1 180 80 5 550 24-Ø56/ 
4-M52 690,0 599 660 2 039 837 989 412 613 408 740 400 3 149

1100 1 460  1 350 1 280 85 5 590 24-Ø56/ 
8-M52 735,0 599 660 2 384 997 1 174 412 613 408 800 400 3 492

1200 1 575 1 460 1 380 88 5 630 24-Ø62/ 
8-M56 792,5 777 838 2 595 1 077 1 279 495 725 485 860 600 5 195

1400 1 795 1 680 1 600 98 5 710 28-Ø62/ 
8-M56 902,5 777 838 2 839 1 200 1 400 495 725 485 1 000 600 5 902

1500 1 925 1 800 1 715 105 5 750 28-Ø70/ 
8-M64 967,5 777 838 3 041 1 305 1 497 495 725 485 1 060 600 6 977

1600 2 025 1 900 1 815 108 5 790 32-Ø70/ 
8-M64 1 018,0 958 3 252 1 410 1 520 560 820 566 1 110

* Дополнительно по запросу предоставляются чертежи дискового затвора с «голым» штоком, с пневмо- или 
электроприводом.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ BV21 DN200...1600 PN40

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21
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ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР BV21



ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ BV21


